
15technische Änderungen vorbehalten.

BAUPROFILE GmbH
ESN

Formteile auf Anfrage.

Edelstahl-
Verbindungsstifte

Bewegungsfugenprofile aus Vollaluminium 40 mm

ESN-Profil-Nr. Fugenbreite Bewegung Sichtbreite Lieferlänge FarbeProfilhöhe

500 AL-40/35 35 mm 35 mm +/- 8 mm 40 mm 4 m Alu-Natur

500 AL-40/50

500 AL-40/60

50 mm

60 mm

35 mm

35 mm

+/- 8 mm

+/- 8 mm

40 mm

40 mm

4 m

4 m

Alu-Natur

Alu-Natur

Profile für Platten-, Fliesen- und Estrich-Flächen

500 AL-40/35

150

50

40

Material:

500 AL-40/50

Einsatzbereich:

Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, 
Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren.

Die Trennung muss unbedingt bis auf den Rohboden erfolgen. Die 
Profile müssen fettfrei montiert werden. Die Profile werden auf einer 
frisch eingebrachten Estrich- oder Mörtelschicht einnivelliert. 
Anschließend wird der Estrich oder Mörtel und der endgültige Belag 
an das Profil angearbeitet.

Einbauhinweise:

Eigenschaften:

Gute Verankerung durch gelochte, geriefte Befestigungswinkel. 
Stabile Ausführung, hoch belastbar. Mit Gabelstaplern und Hub-
wagen befahrbar. 
Höhengleiche und fluchtgerechte Verbindung der einzelnen Profil-
längen durch beigefügte, einsteckbare Edelstahl-Verbindungsstifte.

Massive, dreiteilige Aluminiumkonstruktion mit gelochten Befestigungs-
winkeln. Die beiden Trägerprofile sowie das Mittelteil sind mit Edel-
stahlfedern in der Mittelstellung fixiert und nehmen eine Bewegung von 
+/- 8 mm auf.

Belastung:

PKW, LKW, Handhubwagen, luft- und vollgummibereifte Gabelstapler.

UE




