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BAUPROFILE GmbH
ESN

Profile für Platten-, Fliesen- und Estrich-Flächen

2540 MS/9

3540 MS/14

Materialstärke: 2 mm 

Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, 
Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren.

Belastung:

Einsatzbereich:

PKW, LKW, Handhubwagen, luft- und vollgummibereifte Gabelstapler.

Material:

Zwischen den beiden Messingwinkeln kann eine 5 mm breite Fugen-
füllplatte eingebracht werden. Die Trennung muss jedoch bis auf den 
Rohboden, bzw. Trittschalldämmung erfolgen. Es wird dann eine zu-
sätzliche Schalldämmung erreicht.
Nach dem Anarbeiten des fertigen Bodenbelags muss die obere 
Kautschukeinlage entfernt werden und mit einer dauerelastischen 
Fugenmasse (nicht im Lieferumfang) verfugt werden.

Einbauhinweise:

ESN-Profil-Nr. ESN-Profil-Nr. SichtbreiteSichtbreite LieferlängeWinkelmaßeProfilhöhe
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3540 MS/14

30 mm

35 mm

30/30/2

40/40/2

Schwundfugenprofile aus Messing, massiv

  

Massive, zweiteilige Messingkonstruktion mit gelochten 
Befestigungswinkeln und im oberen Bereich herausnehmbarer 
Kautschukeinlage zum nachträglichen Verfugen.
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