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ESN

ESN-Profil-Nr. Fugenbreite Bewegung Sichtbreite Lieferlänge FarbeProfilhöhe

35 mm 10 mm +/- 3 mm 16 mm 4 m Alu-Natur

500 AL-16/50

500 AL-16/60

500 AL-16/35

50 mm

60 mm

10 mm

10 mm

+/- 3 mm

+/- 3 mm

16 mm

16 mm

4 m

4 m

Alu-Natur

Alu-Natur

Schwundfugenprofile aus Vollaluminium 16 mm

Profile für Platten-, Fliesen- und Estrich-Flächen

Edelstahl-
Verbindungsstifte

500 AL-16/50

Einbauhinweise:

Eigenschaften:

Einsatzbereich:

Die Trennung muss unbedingt bis auf den Rohboden erfolgen. 
Die Profile müssen fettfrei montiert werden. Die Profile werden auf 
einer frisch eingebrachten Estrich- oder Mörtelschicht einnivelliert. 
Anschließend wird der Estrich oder Mörtel und der endgültige Belag an 
das Profil angearbeitet.

Gute Verankerung durch gelochte, geriefte Befestigungswinkel. Stabile 
Ausführung, hoch belastbar. Mit Gabelstaplern und Hubwagen befahr-
bar. 

Höhengleiche und fluchtgerechte Verbindung der einzelnen Profil-
längen durch beigefügte, einsteckbare Edelstahl-Verbindungsstifte.
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Formteile auf Anfrage.

Supermärkte, Flughäfen, Bahnhöfe, Produktions- und Lagerhallen, 
Messe- und Ausstellungshallen, Einkaufszentren.

Belastung:

Material:

PKW, LKW, Handhubwagen, luft- und vollgummibereifte Gabelstapler.

Massive, zweiteilige Aluminiumkonstruktion mit gelochten Befestigungs- 
winkeln und elastischer Zellkautschukeinlage.
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